BARRIERE PER
CANTIERI MOBILI




sistema brevettato

BARRIERE MOBILI PER CANTIERI
EDILI E RECINZIONI INDUSTRIALI

Pratico e veloce in sede di montaggio e
smontaggio, riutilizzabile, robusto e di lunga
durata, realizzato nel rispetto del DL949/96
per la sicurezza, CANTEDIL® & la soluzione
pit economica per la recinzione tempora-
nea dei cantieri e per delimitare gli spazi in
occasione di esposizioni, fiere, manifesta-
zioni sportive e non, parcheggi e canalizza-
zione del traffico stradale. Le ridotte dimen-
soni dei pannelli ne rendono comodo lo
stoccaggio e la movimentazione. La gran-
de modularita garantisce la possibilita di
sostituire solo gli elementi danneggiati e
con pali di diverse misure & possibile com-
porre barriere di differenti altezze.

Caratteristiche tecniche:

Pannello:

rete pre-zincata filo @ 4 mm.
maglia 100 mm. - H. 860 mm.
L. 3500 mm.

Palo zincato:
H. 2000 mm. - @ 42mm.

Basamento:

calcestruzzo rinforzato a quattro fori
H. 160 mm. - L. 210 mm.

P. 700 mm. - Peso 33 kg.

Finitura:
Possibilita di verniciatura a polveri nei
colori consentiti.




CANTEDIL fixed

Fornita su richiesta, la barriera CANTEDIL®
FIXED offre le stesse caratteristiche di
robustezza e durata di CANTEDIL® in ver-
sione fissa: i pannelli sono gia saldati a
robuste piantane tubolari, in modo da co-
stituire un blocco unico. Adatta alla deli-
mitazione di cantieri o spazi che richieda-
no sicurezza, CANTEDIL® FIXED pud es-
sere facilmente spostata e riposizionata
in altri contesti.

Caratteristiche tecniche:

Pannello completo:

rete pre-zincata filo @ 4 mm.
maglia 100 mm.

con pali zincati saldati alla rete
H. 2000 mm. - L. 3500 mm.

Basamento:

calcestruzzo rinforzato a quattro fori
H. 160 mm. - L. 210 mm. - P. 700 mm.
Peso 33 kg.

Finitura:
Possibilita di verniciatura a polveri nei
colori consentiti.
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CANTEDIL fine

Destinata ad utilizzi industriali, di delimi-
tazione degli spazi e come recinzione per
gli usi piu generici, CANTEDIL® FINE pos-
siede le stesse caratteristiche qualitative
e tecniche di CANTEDIL®, flessibilita di
montaggio e stoccaggio con in pil la pos-
sibilita di una verniciatura a polveri adatta
per I’esterno, una minor larghezza dei
pannelli e maglie piu fitte.
CANTEDIL® FINE & una barriera fissa che
puo raggiungere le piu disparate
altezze, dotata di blocchi nella
parte superiore dei tubi per
evitarne la manomissione.

Caratteristiche tecniche:

Pannello:

rete pre-zincata filo @ 4 mm.
maglia 50 mm.

H. 860 mm. - L. 2000 mm.
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Palo zincato:
H. 2000 mm. - @ 42 mm.

Finitura:
Possibilita di verniciatura a
polveri nei colori richiesti.
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