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PANNELLI 
E ROTOLI IN FERRO



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B

1.R041 20 20 2,50 1000 2000 3,80

1.R042 20 20 2,50 1250 2500 3,74

1.R039 25 25 2,85 1200 2400 3,84

1.R038 25 25 2,85 1225 2000 3,94

1.F049 30 30 2,85 1000 2000 3,26

1.F007 30 30 2,85 1215 2460 3,28

1.R052 30 30 2,85 1500 2400 3,34

1.R053 30 30 2,85 1500 3000 3,34

1522026 30 30 2,85 2000 3000 3,34

1229002 40 40 2,85 1000 2000 2,43

1.F023 40 40 2,85 1215 2420 2,48

1.F030 40 40 3,80 1000 2000 4,36

1.F018 40 40 3,80 1125 2220 4,40

1.F021 40 40 3,80 1200 2400 4,45

1.R047 40 40 3,80 1600 2000 4,45

1.F046 50 50 2,85 1000 2000 2,01

1.F008 50 50 2,85 1200 2400 2,00

1.F042 50 50 3,80 1000 2000 3,56

1.F043 50 50 3,80 1000 3000 3,56

1.F012 50 50 3,80 1200 2400 3,56

1.F056 50 50 3,80 1200 3000 3,21

1.R040 50 50 3,80 1600 2000 3,56

1.R050 50 50 3,80 2000 2500 3,52

1.F041 50 50 4,80 1000 2000 5,68

1.F015 50 50 4,80 1200 2400 5,92

1.F017 50 50 5,80 1200 2400 8,89

1.F025 100 100 2,85 1200 2400 1,01

1.F011 100 100 3,80 1200 2400 1,78

1.F019 100 100 4,80 1200 2400 2,96

1.F020 100 100 5,80 1200 2400 4,44

FERRO
PANNELLI MAGLIA QUADRA

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B

1.F010 50 100 2,85 1200 2400 1,04

1.F014 50 100 3,80 1200 2400 2,67

1.F016 50 100 4,80 1200 2400 4,44

FERRO
PANNELLI MAGLIA RETTANGOLARE ORIZZONTALE

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B

1229050 40 20 2,85 1000 2000 3,66

1.F009 50 30 2,85 1200 2400 2,65

1.F013 50 30 3,80 1200 2400 4,75

1.F027 100 50 3,80 1200 2400 2,67

1.F028 100 50 4,80 1200 2400 4,44

1.F057 100 50 5,80 1600 2000 6,55

FERRO
PANNELLI MAGLIA RETTANGOLARE VERTICALE



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B C

1.F022 15 15 105 2,85 1000 2010 4,24

1.F005 15 15 105 2,85 1240 2415 4,28

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza H Filo Lunghezza kg/mq

 A     B C

1.F095 15 15 105 2,85 655 620 52500 4,26

1.F094 15 15 105 2,85 770 740 52500 4,25

1.F093 15 15 105 2,85 890 860 52500 4,24

1.F092 15 15 105 2,85 1000 980 52500 4,24

1.F091 15 15 105 2,85 1130 1100 52500 4,22

1.F090 15 15 105 2,85 1240 1220 52500 4,23

FERRO
PANNELLI MAGLIA TEC®

ROTOLI MAGLIA TEC®

Possibilità di fornire pannelli di lunghezza personalizzata da rotoli con altezze 
disponibili a catalogo.

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B

1.F006 60 11,1 2,85 1215 2460 5,22

FERRO
PANNELLI MAGLIA RT®

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.

FERRO

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza Kg/mq

 A     B C

1.F044 30 30 126 2,85 1215 2460 2,30

1.F045 30 30 126 3,80 1215 2460 4,09

PANNELLI MAGLIA MC®



PANNELLI E ROTOLI
IN FERRO PREZINCATO



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

A     B

1.R080 25 25 2,85 1225 2000 3,94

1.Z007 30 30 2,85 1215 2400 3,30

0883002 30 30 2,85 1500 2400 3,34

1.Z018 40 40 3,80 1125 2220 4,40

1.Z021 40 40 3,80 1200 2400 4,45

1.Z008 50 50 2,85 1200 2400 2,00

1.Z042 50 50 3,80 1000 2000 3,56

1.Z012 50 50 3,80 1200 2400 3,56

1.R081 50 50 3,80 2000 2500 3,56

1.Z015 50 50 4,80 1200 2400 5,92

FERRO PREZINCATO
PANNELLI MAGLIA QUADRATA

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B

1.Z006 60 11,1 2,85 1215 2460 5,22

FERRO PREZINCATO
PANNELLI MAGLIA RT®

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B

1.Z014 50 100 3,80 1200 2400 2,67

FERRO PREZINCATO
PANNELLI MAGLIA RETTANGOLARE



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B C

1.Z005 15 15 105 2,85 1240 2415 4,28

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza H Filo Lunghezza kg/mq

 A     B C

1.Z094 15 15 105 2,85 770 740 52500 4,25

1.Z092 15 15 105 2,85 1000 980 52500 4,24

1.Z090 15 15 105 2,85 1240 1220 52500 4,23

FERRO PREZINCATO
PANNELLI MAGLIA TEC®

ROTOLI MAGLIA TEC®

Possibilità di fornire pannelli di lunghezza personalizzata da rotoli con altezze 
disponibili a catalogo.

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.



PANNELLI 
ACCIAIO INOX 304
ADERENZA MIGLIORATA



ACCIAIO INOX ADERENZA MIGLIORATA

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza Kg/mq

 A     B

0302002 50 50 5,00 1000 2000 6,17

1797001 50 50 5,00 1500 3000 6,17

0425037 100 100 5,00 1000 2000 3,09

1603001 100 100 5,00 1500 3000 3,09

1173001 100 100 8,00 1000 2000 7,9

1052001 100 100 8,00 1500 3000 7,5

 

PANNELLI INOX 304 NERVATO

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.



PANNELLI E ROTOLI 
IN ACCIAIO INOX
AISI 304L



ACCIAIO INOX AISI 304L EN 1.4307

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B

1.R062 20 20 2,20 1000 2000 2,94

1839005 20 20 2,50 1000 2000 3,80

1.R061 20 20 2,85 1000 2000 4,94

0763002 25 25 2,50 1225 2000 3,03

1.R060 25 25 2,85 1000 2000 3,93

1.R063 25 25 2,85 1250 2500 3,95

1202065 25 25 2,85 1500 3000 3,99

1.I038 30 30 2,85 1000 2010 3,25

1.I139 30 30 2,85 1215 2400 3,30

1202033 30 30 2,85 1250 2500 3,24

1.R064 30 30 2,85 1500 3000 3,34

1.R065 30 30 2,85 2000 2000 3,34

1.I143 40 40 2,85 1000 2000 2,43

1.I024 40 40 2,85 1215 2400 2,47

1202001 40 40 2,85 1250 2500 2,44

1202061 40 40 2,85 1500 3000 2,47

1.I056 40 40 3,80 1000 2000 4,32

1.I140 40 40 3,80 1215 2400 4,39

1202057 40 40 3,80 1250 2500 4,35

1202005 50 50 2,20 1000 2000 1,20

1202064 50 50 2,20 1250 2500 1,16

1.I029 50 50 2,85 1000 2000 2,00

1202077 50 50 2,85 1500 3000 2,00

1.I145 50 50 2,85 2000 2000 2,00

1.I142 50 50 3,80 1000 2000 3,56

1.I055 50 50 3,80 1200 2400 3,56

1202008 50 50 3,80 1250 2500 3,45

1202056 50 50 3,80 1500 3000 3,56

1.I026 50 50 4,80 1000 2000 5,92

1202058 50 50 4,80 1250 2500 5,51

1096020 100 100 2,85 1000 2000 1,00

1443006 100 100 4,80 1000 2000 2,84

PANNELLI MAGLIA QUADRA

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B

1068001 60 11,1 2,85 1215 2450 6,76

1.I144 100 11,1 2,85 1000 2030 4,89

ACCIAIO INOX AISI 304L EN 1.4307
PANNELLI MAGLIA RETTANGOLARE DVA® - RT®

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B C

1.I141 15 15 105 2,85 1040 2010 4,22

1.I054 15 15 105 2,85 1240 2430 4,24

1.I057 15 15 105 2,85 1500 2000 4,17

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza H Filo Lunghezza kg/mq

 A     B C

1.I092 15 15 105 2,85 1040 980 26250 4,21

1.I090 15 15 105 2,85 1240 1220 26400 4,23

PANNELLI MAGLIA TEC®

ROTOLI MAGLIA TEC®

ACCIAIO INOX AISI 304L EN 1.4307

Possibilità di fornire pannelli di lunghezza personalizzata da rotoli con altezze 
disponibili a catalogo.

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.



PANNELLI 
IN ACCIAIO INOX
AISI 316L



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B

1839010 20 20 2,50 1000 2000 3,80

1443002 20 20 2,85 1000 2000 4,94

1202121 25 25 2,85 1000 2000 3,93

1096002 25 25 2,85 1250 2500 3,95

1443001 30 30 2,85 1000 2000 3,26

1202123 30 30 2,85 1250 2500 3,24

1443012 30 30 2,85 1500 3000 3,34

1448031 40 40 2,85 1000 2000 2,43

1202120 40 40 2,85 1250 2500 2,44

1443008 40 40 4,00 1000 2000 4,79

1096005 40 40 4,00 1250 2500 4,81

1202122 50 50 2,20 1000 2000 1,20

1202078 50 50 2,85 1500 3000 2,00

1.I146 50 50 2,85 2000 2000 2,00

1289002 50 50 2,85 2000 2500 2,00

0763005 50 50 4,00 1000 2000 3,83

1096003 50 50 4,00 1250 2500 3,83

1202063 50 50 4,80 1000 2000 5,68

 

ACCIAIO INOX AISI 316L EN 1.4404
PANNELLI MAGLIA QUADRA

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B C

1.I158 15 15 105 2,85 1000 2040 4,16

ACCIAIO INOX AISI 316L EN 1.4404
PANNELLI MAGLIA TEC®

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.



PROTEZIONI
ORGANI IN MOVIMENTO



PROTEZIONI ORGANI IN MOVIMENTO

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com · info@siampl.com

F A E B E B

260 270 75 70 100 95

320 330 75 70 100 95

350 390 75 70 100 95

440 450 75 70 100 95

500 510 75 70 100 95

560 570 75 70 100 95

620 650 75 70 100 95

 

C = Lunghezza totale della protezione, realizzabile in multipli della maglia base 11,1
misura minima +/- 450 mm.

INTERNO = Parte posteriore della protezione che viene fissata al basamento del compressore. 
Possibilità di realizzare spacchi ortogonali o circolari personalizzati.

ESTERNO = Coperchio frontale di chiusura della protezione.

Le quote F⟷A e E⟷B sono reciprocamente vincolate per consentire l’assemblaggio della parte 
esterna alla parte interna.

TRATTAMENTI PROTETTIVI SUPERFICIALI STANDARD:

Verniciatura in polvere epossidica colore NERO RAL 9005

TRATTAMENTI PROTETTIVI SUPERFICIALI OPZIONALI (*):

Verniciatura in polvere epossidica altri colori (*)

Cataforesi (*)

Zincatura elettrolitica a freddo colore BIANCO (*)

(*) Tempistiche di consegna soggette a valutazione

ACCESSORI CONSIGLIATI:

PIASTRINE ART. 1.A165 – 1.A166 – 1.A167 

Fissaggio parte interna al basamento del compressore

FRECCIA DIREZIONALE ART. 1.A180 

Indicazione della direzione del movimento della cinghia di trasmissione

L’accessorio va fissato alla parte superiore della protezione

TASSELLO BREVETTATO ART. 1.A183DM (Conforme alla Dir. Macchine 2006/42/EC). 

Bloccaggio, con apposita chiave  nr 17, dell’ESTERNO con l’INTERNO

DISTANZIATORE ART. 1.A186 per E=75

DISTANZIATORE ART. 1.A189 per E=100

Riduzione delle vibrazioni

PER PREVENTIVI E FORMATI FUORI STANDARD, VI CHIEDIAMO DI INVIARE AL NOSTRO 

UFFICIO R&D IL MODULO DI FATTIBILITA’ CON L’INDICAZIONE DELLE QUOTE RICHIESTE

E-mail: commerciale@siampl.com

PROTEZIONI PER COMPRESSORI FORMATI STANDARD PER MAGLIA RT®

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.



PROTEZIONI ORGANI IN MOVIMENTO

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com · info@siampl.com

F A E B C QUANTITÁ 

C = Lunghezza totale della protezione misura minima +/- 450 mm.

INTERNO = Parte posteriore della protezione che viene fissata al basamento del compressore. 
Possibilità di realizzare spacchi ortogonali o circolari personalizzati.

ESTERNO = Coperchio frontale di chiusura della protezione.

Le quote F⟷A e E⟷B sono reciprocamente vincolate per consentire l’assemblaggio della parte 
esterna alla parte interna.

ESECUZIONE CON RETE MODELLO:

    RT®         TEC®        SP   

TIPOLOGIA FILO:

    FERRO

    ALTRO specificare(*) _____________________________________________________

TRATTAMENTI RICHIESTI:

    Grezzo

TRATTAMENTI PROTETTIVI SUPERFICIALI STANDARD:

    Verniciatura in polvere epossidica colore NERO RAL 9005

TRATTAMENTI PROTETTIVI SUPERFICIALI  OPZIONALI (*):

    Verniciatura in polvere epossidica altri colori (*)

    Cataforesi (*)

    Zincatura elettrolitica a freddo colore BIANCO (*)

    ALTRO specificare(*) _____________________________________________________

(*) Tempistiche di consegna soggette a valutazione

PROTEZIONI PER COMPRESSORI MODULO FATTIBILITÁ TECNICA

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.

PER RICHIESTE PERSONALIZZATE SI PREGA DI INVIARE UN DISEGNO TECNICO DETTAGLIATO A: 

commerciale@siampl.com



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com · info@siampl.com

TIPOLOGIE DI RETE UTILIZZABILE - RETE RT®

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura (Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.

RT6 Ø 2,8 mm RT9 Ø 2,8 mm

RT12 Ø 2,8 mm

RT7 Ø 2,8 mm

RT10 Ø 2,8 mm

RT13 Ø 2,8 mm

RT8 Ø 2,8 mm

RT11 Ø 2,8 mm

RT14 Ø 2,8 mm



TIPOLOGIA DI RETE UTILIZZABILE - RETE TEC®

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com · info@siampl.com

TEC12 Ø 2,85 mm

TEC18 Ø 2,85 mm

TEC20 Ø 2,85 mm

TEC14 Ø 2,85 mm

TEC22 Ø 2,85 mm

TEC16 Ø 2,85 mm

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.



TIPOLOGIE DI RETE UTILIZZABILE - RETE SP

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com · info@siampl.com

SP9 Ø 2,8 mm

SP14 Ø 2,8 mm

SP10 Ø 2,8 mm

SP12 Ø 2,8 mm

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura (Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel. +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com · info@siampl.com

 Codice Art. Descrizione Quantitativo

1.A186 DISTANZIATORE RT6 - PLASTICA NERA BOX 1000 PZ

1.A189 DISTANZIATORE RT8 - PLASTICA NERA BOX 1000 PZ

 Codice Art. Descrizione Dimensioni Quantitativo

1.A165 PIASTRINE ZN4
FERRO ZINCATO

FORO Ø 4 mm
22x10 ~

BOX 1000 PZ

1.A166 PIASTRINE ZN6
FERRO ZINCATO

FORO Ø 6 mm
22x22 ~

BOX 1000 PZ

1.A167 PIASTRINE ZN8
FERRO ZINCATO

FORO Ø 8 mm
22x22 ~

BOX 1000 PZ

PROTEZIONI ORGANI IN MOVIMENTO
ACCESSORI PER PROTEZIONI

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura (Sistema internazio-
nale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.

 Codice Art. Descrizione Quantitativo

1.A180 FRECCE DIREZIONALI - PLASTICA ROSSA  BOX 1000 PZ

 Codice Art. Descrizione Quantitativo

1.A183DM TASSELLO RT3 (brevettato) - PLASTICA NERA BOX 5000 PZ

(Conforme alla Dir. Macchine 2006/42/EC)



PROTEZIONE
CARRELLI ELEVATORI



PROTEZIONE CARRELLI ELEVATORI

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com · info@siampl.com

 Codice Art. Descrizione Larghezza

1.E145 CE 0 - ANGOLARE NERO -

1.E146 CE - 140 PANNELLO CENTRALE NERO 140

1.E147 CE - 260 PANNELLO CENTRALE NERO 260

1.E148 CE - 380 PANNELLO CENTRALE NERO 380

1.E149 CE - 500 PANNELLO CENTRALE NERO 500

1.E150 CE - 620 PANNELLO CENTRALE NERO 620

1.E151 CE - 740 PANNELLO CENTRALE NERO 740

1.E152 CE - 860 PANNELLO CENTRALE NERO 860

1.E153 CE - 980 PANNELLO CENTRALE NERO 980

 

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.

PROTEZIONI FORMATI STANDARD

Altezza 1000 mm per tutti i modelli
Verniciatura in polvere epossidica colore nero RAL 9005



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

TIPOLOGIE DI RETE UTILIZZABILE - RETE RT®

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.

RT6 Ø 2,8 mm RT9 Ø 2,8 mm

RT12 Ø 2,8 mm

RT7 Ø 2,8 mm

RT10 Ø 2,8 mm

RT13 Ø 2,8 mm

RT8 Ø 2,8 mm

RT11 Ø 2,8 mm

RT14 Ø 2,8 mm



SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com ·  info@siampl.com

TIPOLOGIE DI RETE UTILIZZABILE - RETE SP
SP9 Ø 2,8 mm

SP14 Ø 2,8 mm

SP10 Ø 2,8 mm

SP12 Ø 2,8 mm

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.



TIPOLOGIA DI RETE UTILIZZABILE - RETE TEC®

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com · info@siampl.com

TEC12 Ø 2,85 mm

TEC18 Ø 2,85 mm

TEC20 Ø 2,85 mm

TEC14 Ø 2,85 mm

TEC22 Ø 2,85 mm

TEC16 Ø 2,85 mm

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.



PROTEZIONI CARRELLI ELEVATORI

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com · info@siampl.com

 Codice Art. Descrizione Dimensioni Quantitativo

1.A165 PIASTRINE ZN4
FERRO ZINCATO

FORO Ø 4 mm
22x10 ~

BOX 1000 PZ

 

 Codice Art. Descrizione Dimensioni Quantitativo

1.A166 PIASTRINE ZN6
FERRO ZINCATO

FORO Ø 6 mm
22x22 ~

BOX 1000 PZ

 

 Codice Art. Descrizione Dimensioni Quantitativo

1.A167 PIASTRINE ZN8
FERRO ZINCATO

FORO Ø 8 mm
22x22 ~

BOX 1000 PZ

 

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.

ACCESSORI PER CARRELLI ELEVATORI



PROTEZIONI SEPARAZIONI
UOMO MACCHINA

















BARRIERE PER 
CANTIERI MOBILI







RECINZIONI
CIVILI E INDUSTRIALI























TELE METALLICHE















































































































FRANGIVISTA
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