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F A E B E B

260 270 75 70 100 95

320 330 75 70 100 95

350 390 75 70 100 95

440 450 75 70 100 95

500 510 75 70 100 95

560 570 75 70 100 95

620 650 75 70 100 95

 

C = Lunghezza totale della protezione, realizzabile in multipli della maglia base 11,1
misura minima +/- 450 mm.

INTERNO = Parte posteriore della protezione che viene fissata al basamento del compressore. 
Possibilità di realizzare spacchi ortogonali o circolari personalizzati.

ESTERNO = Coperchio frontale di chiusura della protezione.

Le quote F⟷A e E⟷B sono reciprocamente vincolate per consentire l’assemblaggio della parte 
esterna alla parte interna.

TRATTAMENTI PROTETTIVI SUPERFICIALI STANDARD:

Verniciatura in polvere epossidica colore NERO RAL 9005

TRATTAMENTI PROTETTIVI SUPERFICIALI OPZIONALI (*):

Verniciatura in polvere epossidica altri colori (*)

Cataforesi (*)

Zincatura elettrolitica a freddo colore BIANCO (*)

(*) Tempistiche di consegna soggette a valutazione

ACCESSORI CONSIGLIATI:

PIASTRINE ART. 1.A165 – 1.A166 – 1.A167 

Fissaggio parte interna al basamento del compressore

FRECCIA DIREZIONALE ART. 1.A180 

Indicazione della direzione del movimento della cinghia di trasmissione

L’accessorio va fissato alla parte superiore della protezione

TASSELLO BREVETTATO ART. 1.A183DM (Conforme alla Dir. Macchine 2006/42/EC). 

Bloccaggio, con apposita chiave  nr 17, dell’ESTERNO con l’INTERNO

DISTANZIATORE ART. 1.A186 per E=75

DISTANZIATORE ART. 1.A189 per E=100

Riduzione delle vibrazioni

PER PREVENTIVI E FORMATI FUORI STANDARD, VI CHIEDIAMO DI INVIARE AL NOSTRO 

UFFICIO R&D IL MODULO DI FATTIBILITA’ CON L’INDICAZIONE DELLE QUOTE RICHIESTE

E-mail: commerciale@siampl.com

PROTEZIONI PER COMPRESSORI FORMATI STANDARD PER MAGLIA RT®

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.
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F A E B C QUANTITÁ 

C = Lunghezza totale della protezione misura minima +/- 450 mm.

INTERNO = Parte posteriore della protezione che viene fissata al basamento del compressore. 
Possibilità di realizzare spacchi ortogonali o circolari personalizzati.

ESTERNO = Coperchio frontale di chiusura della protezione.

Le quote F⟷A e E⟷B sono reciprocamente vincolate per consentire l’assemblaggio della parte 
esterna alla parte interna.

ESECUZIONE CON RETE MODELLO:

    RT®         TEC®        SP   

TIPOLOGIA FILO:

    FERRO

    ALTRO specificare(*) _____________________________________________________

TRATTAMENTI RICHIESTI:

    Grezzo

TRATTAMENTI PROTETTIVI SUPERFICIALI STANDARD:

    Verniciatura in polvere epossidica colore NERO RAL 9005

TRATTAMENTI PROTETTIVI SUPERFICIALI  OPZIONALI (*):

    Verniciatura in polvere epossidica altri colori (*)

    Cataforesi (*)

    Zincatura elettrolitica a freddo colore BIANCO (*)

    ALTRO specificare(*) _____________________________________________________

(*) Tempistiche di consegna soggette a valutazione

PROTEZIONI PER COMPRESSORI MODULO FATTIBILITÁ TECNICA

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.

PER RICHIESTE PERSONALIZZATE SI PREGA DI INVIARE UN DISEGNO TECNICO DETTAGLIATO A: 

commerciale@siampl.com
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TIPOLOGIE DI RETE UTILIZZABILE - RETE RT®

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura (Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.

RT6 Ø 2,8 mm RT9 Ø 2,8 mm

RT12 Ø 2,8 mm

RT7 Ø 2,8 mm

RT10 Ø 2,8 mm

RT13 Ø 2,8 mm

RT8 Ø 2,8 mm

RT11 Ø 2,8 mm

RT14 Ø 2,8 mm



TIPOLOGIA DI RETE UTILIZZABILE - RETE TEC®
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TEC12 Ø 2,85 mm

TEC18 Ø 2,85 mm

TEC20 Ø 2,85 mm

TEC14 Ø 2,85 mm

TEC22 Ø 2,85 mm

TEC16 Ø 2,85 mm

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.



TIPOLOGIE DI RETE UTILIZZABILE - RETE SP

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · Fax +39 0522 684544 
www.siampl.com	· info@siampl.com

SP9 Ø 2,8 mm

SP14 Ø 2,8 mm

SP10 Ø 2,8 mm

SP12 Ø 2,8 mm

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura (Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.
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�Codice Art. Descrizione Quantitativo

1.A186 DISTANZIATORE RT6 - PLASTICA NERA BOX 1000 PZ

1.A189 DISTANZIATORE RT8 - PLASTICA NERA BOX 1000 PZ

�Codice Art. Descrizione Dimensioni Quantitativo

1.A165 PIASTRINE ZN4
FERRO ZINCATO

FORO Ø 4 mm
22x10 ~

BOX 1000 PZ

1.A166 PIASTRINE ZN6
FERRO ZINCATO

FORO Ø 6 mm
22x22 ~

BOX 1000 PZ

1.A167 PIASTRINE ZN8
FERRO ZINCATO

FORO Ø 8 mm
22x22 ~

BOX 1000 PZ

PROTEZIONI ORGANI IN MOVIMENTO
ACCESSORI PER PROTEZIONI

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura (Sistema internazio-
nale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.

�Codice Art. Descrizione Quantitativo

1.A180 FRECCE DIREZIONALI - PLASTICA ROSSA  BOX 1000 PZ

�Codice Art. Descrizione Quantitativo

1.A183DM TASSELLO RT3 (brevettato) - PLASTICA NERA BOX 5000 PZ

(Conforme alla Dir. Macchine 2006/42/EC)




