FRANGIVISTA

reti elettrosaldate dal 1961



Modalita di montaggio

La modularita del sistema esclusivo Frangivista,
grazie agli appositi accessori, consente un

assemblaggio facile e veloce dei contenitori a
“cestino” in acciaio inox ai pali e permette di
integrare elementi in vetro con pietre e pannelli.

Dimensioni standard “cestino” in rete:
L 960 mm, 1200 mm
H 1800 mm, 1500 mm, 1200 mm, 900 mm

sistema esclusivo
Dimensioni pali in acciaio inox: iﬂ aCCiaiO inOX

a) Pali da muratura: H “cestino” + 500 mm -

b) Pali con piastra di fissaggio e pletra naturale . _
H “cestino” + 50 mm, fissaggio piastra a vista con spessore massimo di 4 cm
H “cestino” + 150 mm, fissaggio piastra a
scomparsa

Dimensioni granulato / Pietre: 16~25 mm

® Sistema Europeo Brevettato con Design Registrato

Rivenditore esclusivo per I'ltalia:

www.frangivista.eu
nfo@frangivista.eu



® Sistema Europeo Brevettato con Design Registrato

Soluzione esclusiva: un innovativo pannello
Frangivista in acciaio inox con un ingombro

massimo di solo 4 cm di spessore.

Design elegante, moderno e versatile che
consente innumerevoli applicazioni e

infinite soluzioni progettuali.

La combinazione di acciaio, vetro e granulati
in pietra con varie colorazioni, crea un effetto

luminoso e un’atmosfera intima e confortevole.

Un sistema definitivo che valorizza nel tempo
P’acquisto iniziale. Manutenzione minima per una
durata senza tempo.

Soluzione ideale anche per case a schiera
perfettamente integrato in ogni ambiente grazie
alla possibilita di combinare diverse forme,
colori e misure.

Possibilita di montaggio autonomo corredato
da dettagliata guida illustrata.
Consulenza professionale qualificata.






