
PANNELLI 
IN ACCIAIO INOX
AISI 316L
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 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B

1839010 20 20 2,50 1000 2000 3,80

1443002 20 20 2,85 1000 2000 4,94

1202121 25 25 2,85 1000 2000 3,93

1096002 25 25 2,85 1250 2500 3,95

1443001 30 30 2,85 1000 2000 3,26

1202123 30 30 2,85 1250 2500 3,24

1443012 30 30 2,85 1500 3000 3,34

1448031 40 40 2,85 1000 2000 2,43

1202120 40 40 2,85 1250 2500 2,44

1443008 40 40 4,00 1000 2000 4,79

1096005 40 40 4,00 1250 2500 4,81

1202122 50 50 2,20 1000 2000 1,20

1202078 50 50 2,85 1500 3000 2,00

1.I146 50 50 2,85 2000 2000 2,00

1289002 50 50 2,85 2000 2500 2,00

0763005 50 50 4,00 1000 2000 3,83

1096003 50 50 4,00 1250 2500 3,83

1202063 50 50 4,80 1000 2000 5,68

 

ACCIAIO INOX AISI 316L EN 1.4404
PANNELLI MAGLIA QUADRA

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.
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 Codice Art. Maglia (interasse) Filo Ø Altezza Lunghezza kg/mq

 A     B C

1.I158 15 15 105 2,85 1000 2040 4,16

ACCIAIO INOX AISI 316L EN 1.4404
PANNELLI MAGLIA TEC®

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81) 

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove 
previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.

91.I15 15 15 105 2,85 1240 2430 4,42


