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 Codice Art. Descrizione Larghezza

1.E145 CE 0 - ANGOLARE NERO -

1.E146 CE - 140 PANNELLO CENTRALE NERO 140

1.E147 CE - 260 PANNELLO CENTRALE NERO 260

1.E148 CE - 380 PANNELLO CENTRALE NERO 380

1.E149 CE - 500 PANNELLO CENTRALE NERO 500

1.E150 CE - 620 PANNELLO CENTRALE NERO 620

1.E151 CE - 740 PANNELLO CENTRALE NERO 740

1.E152 CE - 860 PANNELLO CENTRALE NERO 860

1.E153 CE - 980 PANNELLO CENTRALE NERO 980

 

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.

PROTEZIONI FORMATI STANDARD

Altezza 1000 mm per tutti i modelli
Verniciatura in polvere epossidica colore nero RAL 9005
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TIPOLOGIE DI RETE UTILIZZABILE - RETE RT®

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.

RT6 Ø 2,8 mm RT9 Ø 2,8 mm

RT12 Ø 2,8 mm

RT7 Ø 2,8 mm

RT10 Ø 2,8 mm

RT13 Ø 2,8 mm

RT8 Ø 2,8 mm

RT11 Ø 2,8 mm

RT14 Ø 2,8 mm
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TIPOLOGIE DI RETE UTILIZZABILE - RETE SP
SP9 Ø 2,8 mm

SP14 Ø 2,8 mm

SP10 Ø 2,8 mm

SP12 Ø 2,8 mm

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.



TIPOLOGIA DI RETE UTILIZZABILE - RETE TEC®

SIA-MPL Srl
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TEC12 Ø 2,85 mm

TEC18 Ø 2,85 mm

TEC20 Ø 2,85 mm

TEC14 Ø 2,85 mm

TEC22 Ø 2,85 mm

TEC16 Ø 2,85 mm

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.
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 Codice Art. Descrizione Dimensioni Quantitativo

1.A165 PIASTRINE ZN4
FERRO ZINCATO

FORO Ø 4 mm
22x10 ~

BOX 1000 PZ

 

 Codice Art. Descrizione Dimensioni Quantitativo

1.A166 PIASTRINE ZN6
FERRO ZINCATO

FORO Ø 6 mm
22x22 ~

BOX 1000 PZ

 

 Codice Art. Descrizione Dimensioni Quantitativo

1.A167 PIASTRINE ZN8
FERRO ZINCATO

FORO Ø 8 mm
22x22 ~

BOX 1000 PZ

 

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura 
(Sistema internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA-MPL 
si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai 
prodotti qui descritti.

ACCESSORI PER CARRELLI ELEVATORI


