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OFF-LIMITS © _
SYSTEM’ <= E  sanetemne 24 v

tamponamento viene

(optional).

fornita in 3 diverse maglie
OFF-LIMITS SYSTEM®, la barriera per y a seconda dell’esigenza

un’innovativa e razionale divisione degli . . .
di spazio/normativa.

spazi di lavoro, nasce da un’esperienza di

oltre quarant’anni nel settore delle reti
elettrosaldate. OFF-LIMITS SYSTEM® ¢ il
primo ed unico sistema che, con quattro

moduli standard, permette in sede di

montaggio qualsiasi variazione non
prevista in progettazione o soluzioni

particolari estemporanee. | pannelli di

tamponamento da 1960 mm e i cancelli
provvisti di serratura a chiave verniciati

con polveri termoindurenti,
rispettivamente nei colori giallo RAL 1003
€ nero, sono disponibili a magazzino nelle
altezze 1350 - 1830 - 2000 mm. A
richiesta si realizzano altezze fino a

quattro metri, cancelli a due ante e
cancelli scorrevoli con passaggio
completamente libero. Il controllo elettrico

dei cancelli viene fornito come optional.

%\t‘

Le piastrine di fissaggio a 90° e 45° Le cerniere in ABS

sono facilmente modellabili per dei cancelli non

richiedono alcuna Interruttore di sicurezza Telemecanique a norma EN

ottenere angoli diversi.

manutenzione. 1088 - EN 292 - EN 60204 con sensore magnetico per

rilevazione cancello chiuso (optional).



o o
O o

O o1
o o

- Montante universale

- Le piastrine di fissaggio a 90° e a 45°
i consentono di montare i pannelli di

| pannelli di tamponamento i

hanno una lunghezza standard

di mm. 1960. Misure inferiori si

ottengono con un normale ‘

tamponamento in qualsiasi direzione.

| disegni tecnici riportati in questa pagina
tagliabulloni o una permettono la progettazione di schemi
smerigliatrice angolare. personalizzati senza necessita di ricorrere
Si consiglia un ritocco con la @ a consulenze esterne (come da esempio
vernice in dotazione. Y sotto riportato).

EB——-m pannelli di tamponamento

m M cancello
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Nell’ottica di un costante miglioramento della qualita e dei processi produttivi, SIA-MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi
momento modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.

resp. comm. Francesco Pressanto - francesco@siampl.com - www.siampl.com
SIA-MPL srl - Parma - ufficio commerciale: 0522 684543 - fax: 0522 684544

reti elettrosaldate dal 1961
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PROSPETTO TECNICO

% OFF-LIMITS
SYSTEM®




BARR 2000 BASE H = 2000

780

780

540

20

BARR 1300 BASE H = 1350

20




BARR 2000 P15 H = 2000
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BARR 2000 P40 H = 2000




PORTA 2000 - H = 2000 mm
PORTA 1800 - H = 1850 mm
PORTA 1300 - H = 1350 mm
L = 940 luce utile

PORTA SC 2000 = H 2000
PORTA SC 1800 = H 1850
PORTA SC 1300 = H 1350
L = 1450/ 2000 / arichiesta

ellitticadesign
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SIA-MPL srl - Parma - ufficio commerciale: 0522 684543 - fax: 0522 684544 =
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